
V ý m e n n í k y  t e p l a

 k v a l i t a    o d b o r n o s ť    s k ú s e n o s t i



• Sú spracované z cievok:
   - Al 0,12; 0,15; 0,20; 0,25 mm
   - AEpoxy 0,12; 0,15; 0,20 mm
   - AHydro 0,15 mm
   - Cu 0,12; 0,18 mm
•  Forma lamely:
   - hladká
   - zvlnená   

• Hladké (materiál):
   - Cu 1/2” (12,7 mm); 1/2” x 0,35; 0,7 mm
   - Cu 5/8” (15,875 mm); 5/8” x 0,4; 0,8 mm
• S vnútorným drážkovaním (materiál):
   - Cu 1/2” x 0,36 mm
   - Cu 5/8” x 0,4 mm
• Mechanickým roztiahnutím sa spájajú 
   s lamelami

• Spracovávajú sa medené a oceľové    
    rúry (nerezové)
• Prípojky sú ukončené závitom (Ms,   
    Fe), prírubou, príp. protiprírubou   
    alebo pripravené na spájkovanie    
• U výparníkov sa používajú Ms    
    Venturi rozdeľovače s kapilárnymi    
    rúrami Ø 4,5,6,8 a 10 mm

Typy geometrií

Typ
Cu rúrky Geometria Rozteč 

lamiel Forma
lamiel

Počet rúrok Počet radov Dĺžka rebrovania 
/mm/

/zoll/ /mm/ výška hĺbka /mm/ min. max. min. max. min. max.
BR.W 1/2” 12,70 38 32,91 1,6 - 6,5 zvlnená 2 70 1 24 300 3800
BR.G 1/2” 12,70 38 32,91 1,6 - 6,5 hladká 2 70 1 24 300 3800
HR.W 5/8” 15,875 60 30 1,6 - 6,5 zvlnená 2 44 1 24 300 3800
HS.W 5/8” 15,875 30 30 1,6 - 5,0 zvlnená 2 88 1 24 300 3800
HZ.G 1/2” 12,70 30 30 1,6 - 4,0 hladká 2 88 1 24 300 3800

Kontrola 
Okrem bežnej rozmerovej a vizuálnej kontroly sa každý výmenník skúša na tesnosť vo vode (cca 20° C) vysušeným             
vzduchom, tlakom do 25 bar (vodné výmenníky), resp. dusíkom do 31 bar (freónové výmenníky). Ostatnú kontrolnú činnosť, 
počnúc materiálmi, jednotlivými operáciami až po výstupnú kontrolu  realizujeme podľa STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 
9001:2008.

Kódy 1 2 3 4
1 Hliník - 1,6 2 3

/m
m

/2 Pozink plech 1 1,5 2 3
3 Nerez plech 1 1,5 2 3

4 Cu plech - 1,5 2 -
5 Mosadz - - 2 -

Rozmerová charakteristika lamiel

Rámy

Lamely Rúrky do lamelového balíka Zberače

Lamelové výmenníky tepla 

Pozn.: Iné materiály sú k dispozícii na požiadanie. 
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Konštrukcia 

Zberače vybočené LM - rám + zberače
BL - dĺžka rebrovania
BH - výška rebrovania
BT - hĺbka rebrovania
RL - dĺžka rámov
GH - výška rámov
T - hĺbka rámov
NW - priemer zberačov
AL - dĺžka koncovky
LA - rozostup lamiel
AX - rozostup zberačov
AY - rozostup prípojok

Poloha zberačov Dimenzie zberačov
K

ód Oceľ

K
ód Meď

/zoll/ /zoll/ /mm/
1 DN15 1/2” 10 1/2” 15 x 1
2 DN20 3/4” 11 3/4” 22 x 1
3 DN25 1” 12 1” 28 x 1,5
4 DN32 5/4” 13 5/4” 35 x 1,5
5 DN40 6/4” 14 6/4” 42 x 1,5
6 DN50 2” 15 2” 54 x 2
7 DN65 2 1/2” 16 2 1/2” 76,1 x 2
8 DN80 3” 17 3” 88,9 x 2
9 DN100 4” 18 4” 108 x 2,5

Prevádzkové hodnoty

Typ
výmenníka

Max. tlak
/bar/

Teplota
/°C/

HW 16 100
SW 16 150

ST 4 150
CW 16 podľa média **
CD 25 podľa chladiva*
DX podľa chladiva * podľa chladiva*

*   Najpoužívanejšie chladivá: R507A , R410A ,R407C, R134A, R22      
** Používané nemrznúce zmesi v koncentrácii až do - 50 °C 
    (Et. glykol, Pr. Glykol, Pekasol, Temper,...)

K doplnkovej ponuke výmenníka patria: 

- výmenníky s plastovými i Al eliminátormi 
- vaničky s odtokom (pozink, Al, nerez) a iné príslušenstvo

Povrchová úprava: 

Štandardne sa striekajú len oceľové zberače, príruby a 
miesta po bodovaní nitrohliníkovou farbou. Na špeciálne 
prianie realizujeme aj  iné povrchové úpravy (epoxydové 
farby a laky, práškovanie RAL, prípadne iné).



Tradičné okruhové systémy rekuperácie tepla dosahujú nižšie miery účinnosti (45 - 60%). S použitím špičkového software 
a špeciálnej konštrukcie okruhovania vedia naši technici navrhnúť systémy rekuperácie s účinnosťou 70 - 75 %.
 

Ďalšími výhodami HKVS sú:

• vysoká účinnosť (70 - 75 %)
• výhodné pre použitie alternatívnych zdrojov energie a nízko 
   potenciálneho odpadového tepla (napr. solárne kolektory, tepelné čerpadlá, odpadová    
   voda z iných technologických zariadení a iné zdroje)
• využiteľné pre rôzne formy znečisteného vzduchu, napr. z kuchyne, nemocníc, laboratórií   
   a pod. 

Schémy systémov využitia spätného získavania tepla
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Hlavnou výhodou HKVS je, že odvod a prívod vzduchu je 
vzájomne priestorovo oddelený. Tým nedochádza k miešaniu 
jednotlivých prúdov vzduchu. 

Vysoko výkonné systémy rekuperácie tepla (HKVS)

CCSB

Základná schéma spätného získavania tepla. 

Spätné získavanie tepla so zapojením vonkajšieho zdroja chladenia alebo ohrevu (Pt). 

CCSD

CCSF

V zime bude cez Pt napojený ohrev (ako CCSD), v lete separátne doplnkové chladenie. Použiteľné, ak je 
teplota čerstvého vzduchu < 18°C. 

CCSJ

Typické riešenie pre reštauráciu. 2 prúdy odpadového vzduchu z kuchyne a hosťovskej izby vzájomne 
oddelené. 
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Molierov h-x diagram 

Grafické znázornenie 
priebehu teplôt 
vzduchu a vody pre 
CCSB a CCSD 

Ochladzovaný 
odpadový vzduch

Čerstvý vzduch

Dodatkový tepelný 
zdroj (Pt)

Cirkulujúce médium 
v systéme



Pre vyššie popísané aplikácie vieme ponúknuť vysoko efektívne lamelové výmenníky tepla. Pri návrhu zohľadňujeme: 

• celkovú energetickú účinnosť
• dôležitosť nízkych tlakových strát vzduchu
• vysokú efektivitu teplovýmennej plochy (bežne sú to výmenníky s 12 až 24 radmi)
• zákrytové i vystriedané geometrie                            Zákrytové      Vystriedané

 - lamely Al, AEpoxy, Cu; hrúbky  0,15; 0,2 a 0,25 mm
 - forma lamely: hladká          
   zvlnená
 - špeciálne prepojenie vodných okruhov 
 - eliminujeme súprúdové zapojenie 

Ako dôležitú súčasť HKVS odporúčame aplikovať kompaktný hydraulický systém s frekvenčným meničom. 
 

ZIMA LETO

RA  - ochladzovaný vzduch  

Co  - výmenník chladič   

Pt   - doskový výmenník /kvapalina/ 

SA  - čerstvý vzduch   

He  - výmenník ohrievač 
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Max. 18 Heater //
Max. 18 Cooler //
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Max. 18 Cooler //
Max. 18 Heater //

 - adiabatické vlhčenie aktívne

 -  adiabatické vlhčenie pasívne

HKVS
viacstupňové - delené

Pre technické návrhy výmenníkov tepla používame renomovaný výpočtový program  ZSC - software (www.zcs.ch). 

C3C1 C2 C4

C3C1 C2 C4

C3C1 C2 C4

H3H2 H4FH1

H3H2 H4FH1

H3H2 H4FH1

CCSK

Pripojenie viacerých výmenníkov (max. 18) do spoločného systému (napr. terminál letiska).
Rôzne kombinácie počtu aj rozmerov (množstvo vzduchu) Co a He. Napr. 3 x Co rozličné a 2 x He rozličné 
a pod. 

Dôvod delenia: HKVS s vysokou účinnosťou (veľký počet radov, napr. 24R) sa delia, aby bola zachovaná bezproblémová čistiteľnosť a manipulácia.

Možnosti vzájomného prepojenia 
výmenníkov: 

Skrutkový 
spoj

Victualic 
spojenie

Prírubové 
spojenie 



HW - BR.G - 2,1 - 1000 - 988 - 12R - 13 - Cu 0,35  - Al 0,15 - V2A - 1 - Cu 2” - E2 - VLKód výmenníkov: 

HW  - Typ výmenníka
- vodný ohrievač
- horúcovodný ohrievač
- vodný chladič
- parný ohrievač
- kondenzátor
- výparník

HW  
SW    
CW    
ST    
CD
DX

 

- 38 x 33
- 30 x 30
- 30 x 30
- 60 x 30

BR  
HZ    
HS
HR

  

- zvlnená
- hladká

W
G    

  

Cu     - hladká rúrka
Cx     - s vnútorným drážkovaním

- Štandard Al fólia
- Al-Epoxy lakovaná fólia
- Hydrofilná fólia
- Cu lamela

Al 
AE 
AH 
Cu

Hrúbka lamely - 0,12; 0,15; 0,20; 0,25 mm

2,1  - Rozostup lamiel

1000  - Dĺžka rebrovania

988  - Výška rebrovania

12R  - Počet radov

13  - Počet okruhov

Cu 0,35 - Al 0,15

V2A -  Rám
FeZn
Alu
V2A
V4A
CuHrúbka rúrky - 0,35; 0,7; 0,4; 0,8 mm

Cu 2” - Zberač
Prípojky zberačov: 
Mosadzná koncovka s vonkajším závitom(Ms)
Mosadzný nátrubok s vnútorným závitom (Ms)
Oceľová závitová príruba (Fe)
Oceľová privarovacia príruba (Fe)
Victaulic

G  - Forma lamely

E2 - Spôsob odvzdušňovania 
a odvzdušnenia
E0 - žiadne E+E
E1 - štandardné E+E
E2 - interné E+E (HKVS)

VL - Poloha zberačov
V - Vertikálna H - Horizontálna
L, R  - smer prúdenia vzduchu: 
L - ľavé, R - pravé 

Pozn.: Okrem priameho pripojenia (viď obr.) je alternatíva 
pripojenia v smere, resp. proti smeru prúdenia vzduchu. 

Ľavé Pravé

Vertikálna Horizontálna

1 - Počet externých okruhov

HPM therm s. r. o.    Moravské Lieskové     916 42    Slovensko

T +421 32 77 92 983     F +421 32 77 92 984     office@hpmtherm.eu     www.hpmtherm.eu

BR  - Geometria 


