




 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 22

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 22

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 44

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 44

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

 
 
 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
220 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
220 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
440 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
440 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 
 
 

 

Hodnota Jednotka 

0,131 
viz graf 

K/W 

0,140 
viz graf 

K/W 

0,112 
viz graf 

K/W 

0,114 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

45 a�  -40 
 

°C 

4,1 kg 

10 a� 1 5 ° 

60
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 28

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 28

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 56

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 56

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
280 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
280 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
560 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
560 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

Hodnota Jednotka 

0,131 
viz graf 

K/W 

0,154 
viz graf 

K/W 

0,113 
viz graf 

K/W 

0,120 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

45 a�  0 
 

°C 

5,5 kg 

10 a� 1 5 ° 

60
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

 
P�edb� �né parame

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 27

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 27

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 53

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 53

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 
etry 

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 

70 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 

70 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 

30 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 

30 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 
 

Hodnota Jednotka 

0,130 
viz graf 

K/W 

0,139 
viz graf 

K/W 

0,112 
viz graf 

K/W 

0,114 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

5,0 kg 

10 a� 1 5 ° 

60
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

 
P�edb� �né parame

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 53

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 53

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 Barva chladi � e 

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 
etry 

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 

30 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 

30 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 
 

Hodnota Jednotka 

0,106 
viz graf 

K/W 

0,112 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

5,0 kg 

10 a� 1 5 ° 

� erná katoforeza  

60
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

Hodnota Jednotka 

0,085 
viz graf 

K/W 

0,090 
viz graf 

K/W 

0,107 
viz graf 

K/W 

0,110 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

6,6 kg 

10 a� 1 5 ° 

10
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 Barva hladi � e 

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

  

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

 

Hodnota Jednotka 

0,077 
viz graf 

K/W 

0,082 
viz graf 

K/W 

0,098 
viz graf 

K/W 

0,100 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

6,6 kg 

10 a� 1 5 ° 

� erná katoforéza 

12
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W

 

Vzduchový 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�edb� �né parame
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

etry 

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

Hodnota Jednotka 

0,089 
viz graf 

K/W 

0,094 
viz graf 

K/W 

0,109 
viz graf 

K/W 

0,112 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

6,4 kg 

10 a� 1 5 ° 

10
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�edb� �né parame
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 Barva hladi � e 

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

etry 

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

 

Hodnota Jednotka 

0,081 
viz graf 

K/W 

0,086 
viz graf 

K/W 

0,103 
viz graf 

K/W 

0,106 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

6,4 kg 

10 a� 1 5 ° 

� erná katoforéza 

12
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W

 

Vzduchový 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�edb� �né parame
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

etry 

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

 

Hodnota Jednotka 

0,093 
viz graf 

K/W 

0,098 
viz graf 

K/W 

0,111 
viz graf 

K/W 

0,113 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

6,2 kg 

10 a� 1 5 ° 

10
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�edb� �né parame
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po
vzduchového tunelu 62

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 Barva hladi � e 

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

etry 

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 1) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 2) 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a výšce 
620 mm 4) 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

 teplot chladiva  

áklon   

�Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

 

Hodnota Jednotka 

0,086 
viz graf 

K/W 

0,091 
viz graf 

K/W 

0,108 
viz graf 

K/W 

0,110 
viz graf 

K/W 

P� irozené 
chlazení 

m3/hod  

5 a�  45 
 

°C 

6,2 kg 

10 a� 1 5 ° 

� erná katoforéza 

12
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

 
 
 

 
 
 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 47 mm 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 63 mm 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 63 mm 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 
 
 

 
 
 
 

Hodnota Jednotka 

0,070 K/W 

0,060 K/W 

0,079 K/W 

200 m3/hod  

100 Pa 

35 a�  -40 
 

°C 

1,92 kg 

15 a� 16 5 ° 

80
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

 
 
 

 
 
 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 47 mm 

di �  – okolí   oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 63 mm 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 63 mm 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

Hodnota Jednotka 

0,070 K/W 

0,060 K/W 

0,079 K/W 

200 m3/hod  

100 Pa 

35 a�  -40 
 

°C 

1,92 kg 

15 a� 16 5 ° 

80
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
 

 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

 
 
 

 
 
 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 85 mm 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky do 85 mm 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

Hodnota Jednotka 

0,040 K/W 

0,053 
 

K/W 

300 m3/hod  

120 Pa 

35 a�  -40 
 

°C 

2,63 kg 

15 a� 16 5 ° 

14
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H��

 

Vzduchový 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamin  - Tamax  

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 120 mm 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 120 mm 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

áklon   

�S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi  

 

Hodnota Jednotka 

0,016 K/W 

0,021 K/W 

500 m3/hod  

365 Pa 

0 a� 35  
 

°C 

6,5 kg 

15 a� 16 5 ° 

30
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Vzduchový 
pro výko

 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro velikost modulu po

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

�  Pracovní poloha  – ná

 
 

��������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

ý chladi �  s tepelnými tru
onové polovodi � ové mo

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 130  x 140 mm 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

áklon   

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

rubicemi   
oduly  

Hodnota Jednotka 

0,0606 K/W 

190 m3/hod  

226 Pa 

35 a�  -40 
 

°C 

2,75 kg 

15 a� 16 5 ° 

12
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 
 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
k chladi�� m je mo�né pou�ít h �eben

���������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 40 mm a chladivo voda 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 40 mm a chladivo voda 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství  chladícího média  

 teplot chladiva  

 

d polovodi � ové sou � ástky   

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku a vývodu. Pro snadné ro
nového rozvodu chladiva. 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

 

Hodnota Jednotka 

0,062 K/W 

0,077 K/W 

8 l/min  

9,1 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,091 kg 

40 mm 

1 MPa 

 rozvedení chladícího média 

80
0 

W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 

 
 
 
 

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
k chladi�� m je mo�né pou�ít h�eben

���������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a chladivo voda 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 63 mm a chladivo voda 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

teplot chladiva  

 

d polovodi � ové sou � ástky   

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku a vývodu. Pro snadné ro
nového rozvodu chladiva. 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0,02 K/W 

0,025 K/W 

8 l/min  

15,5 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,288 kg 

63 mm 

1 MPa 

rozvedení chladícího média 

15
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 

 
 
 
 

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
k chladi�� m je mo�né pou�ít h �eben

���������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a chladivo voda 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

d polovodi � ové sou � ástky   

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku a vývodu. Pro snadné ro
nového rozvodu chladiva. 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

 
 
 

Hodnota Jednotka 

0,010 K/W 

8 l/min  

14 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,777 kg 

85 mm 

1 MPa 

 rozvedení chladícího média 

30
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 

 
 
 
 

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
k chladi�� m je mo�né pou�ít h�eben

���������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a chladivo voda 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a chladivo voda 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

d polovodi � ové sou � ástky   

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku a vývodu. Pro snadné ro
nového rozvodu chladiva. 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0,011 K/W 

0,013 K/W 

8 l/min  

17 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,427 kg 

85 mm 

1 MPa 

rozvedení chladícího média 

27
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 

 
 
 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
k chladi�� m je mo�né pou�ít h �eben

����������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  

 

 
 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a chladivo voda 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 85 mm a chladivo voda 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

teplot chladiva  

 

d polovodi � ové sou � ástky   

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku a vývodu. Pro snadné ro
nového rozvodu chladiva. 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0,008 K/W 

0,010 K/W 

8 l/min  

22,8 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,588 kg 

110 mm 

1 MPa 

 rozvedení chladícího média 

37
00

 W
 



 
 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 9

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 

 
 
 
 

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Pro pr� m� r elektrod po

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
k chladi�� m je mo�né pou�ít h �eben

���������	  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí    oboustranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 125 mm a chladivo voda 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 
polovodi� ové sou� ástky 125 mm a chladivo voda 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

teplot chladiva  

 

d polovodi � ové sou � ástky   

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku a vývodu. Pro snadné ro
nového rozvodu chladiva. 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0,007 K/W 

0,008 K/W 

8 l/min  

31,2 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,974 kg 

125 mm 

1 MPa 

 rozvedení chladícího média 

35
00

 W
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 pro výko

 
 

 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

A x B max  Velikost polovodi � ov
 

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h�ebenov

�����������	
  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  
konové polovodi � ové mo

 

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 1) 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

� vé sou � ástky modulového typu  (1x modul ) 

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 

 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

 

Hodnota Jednotka 

0,035 K/W 

8 l/min  

15,7 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,344 kg 

62 x 110 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

10
00

 W
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
 pro výko

 
 

 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

A x B max  Velikost polovodi � ov
 

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h�ebenov

����������� �	�

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  
konové polovodi � ové mo

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   jednostranný oh�ev 1) 

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

� vé sou � ástky modulového typu  (2x modul ) 

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 

	�  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

 

 

Hodnota Jednotka 

0,0167 K/W 

8 l/min  

16,3 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,678 kg 

62 x 110 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

20
00

 W
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
pro výko

 

 
 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chla

Qh Doporu � ené mno�s

� ph Hydraulická ztráta p

Tamin - Tamax  Rozsah provozních
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s

Tstg   Rozsah skladovacíc

A x B max  Velikost polovodi � o
 

pzk Zkušební tlak  

 
Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h�ebenov

���������	� 
��
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový chladi �  
onové polovodi � ové mo

 

 

Parametr, údaj 

ladi �  – okolí   jednostranný oh�ev 1) 

�ství chladícího média  

 pro doporu � ené mno�ství chladícího média  

h teplot chladiva  

� s 

ích teplot  

� ové sou � ástky  modulového typu  (4x modul ) 

estilovanou vodu. 
di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 

��  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

 

 

Hodnota Jednotka 

0,01 K/W 

8 l/min  

17,6 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

-40 a� 80  °C 

110 x 62 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

40
00

 W
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K
pro výko

 
 
 
 
 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

A x B max  Velikost polovodi � ov
 

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h �ebenov

���������	� �
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  
onové polovodi � ové mo

Parametr, údaj 

di �  – okolí     

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

� vé sou � ástky modulového typu  (1x modul ) 

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 


	  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

Hodnota Jednotka 

0,0093 K/W 

8 l/min  

22,9 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

0,87 kg 

140 x 130 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

30
00

 W
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K
pro výko

 
 
 
 
 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

A x B max  Velikost polovodi � ov
 

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro des

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h �ebenov
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Kapalinový  chladi �  
onové polovodi � ové mo

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí     

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

� vé sou � ástky modulového typu  (1x modul ) 

estilovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 


	  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

 

Hodnota Jednotka 

0,0064 K/W 

8 l/min  

25,2 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 95 

°C 

1,27 kg 

140 x 190 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

40
00

 W
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

K
pro výko

 

 

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

A x B max  Velikost polovodi � ov
 

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro dem

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h �ebenov

���������	��
	� �
��

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  
onové polovodi � ové mo

Parametr, údaj 

di �  – okolí     

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

� vé sou � ástky modulového typu  (1x modul ) 

mineralizovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 

�
���  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

Hodnota Jednotka 

0,0061 K/W 

48 l/min  

21,8 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 90 

°C 

1,536 kg 

140 x 190 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

40
00

 W
 



 ��
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R

 

K
pro výko

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �
Tepelný odpor chladi�  

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah pro vozních te
pro vodu 
pro olej 
pro nemrznoucí sm� s 

Gh  Hmotnost chladi � e  

A x B max  Velikost polovodi � ov
 

pzk Zkušební tlak  

Pozn. Tepelné parametry jsou platné pro dem

 
Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h �ebenov

�� �������	��
	��
�� ���

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Kapalinový  chladi �  
onové polovodi � ové mo

P�edb� �né parametry  

 

Parametr, údaj 

di �  – okolí   
i�  – okolí pro 1 modul 140x190mm je 0,0061 K/W  

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

 

� vé sou � ástky modulového typu  (4x modul ) 

mineralizovanou vodu. 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 

���� ��  

�G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

oduly  

 

Hodnota Jednotka 

   
0,0018 K/W 

48 l/min  

32,6 kPa 

 
5 a� 95 

-40 a� 120  
-40 a� 90 

°C 

5,4 kg 

140 x 190 mm 

1 MPa 

í chladícího média k 

10
00

0 
W
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Kapalin
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Symbol 

Rthha  Tepelný odpor chladi �

Qh Doporu � ené mno�stv

� ph Hydraulická ztráta pr

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních te
 

Gh  Hmotnost chladi � e  

Dmax  Max. pr � m� r elektrod
Velikost polovodi � ov

pzk Zkušební tlak  

L Délka chladi � e 
Max délka z technologick
sériov�  z pohledu proud�

i Po� et trubek – 1 
Ší�ka chladi� e není omez

a Velikost oblasti, kde 
výkonových polovod �
Pro výkonové polovodi� o

Z p�íslušenství pro kapalinové chlad �
chladi�� m je mo�né pou�ít h �ebenov
P�i objednávce zákaznického kapalin
výkonové polovodi� ové sou� ástky, �

�� ��������	� 
��

���

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

linový  chladi �  - zákaznic

Parametr, údaj 

di �  – okolí     

tví chladícího média  

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

 teplot chladiva  

d polovodi � ové sou � ástky  
� vé sou � ástky modulového typu  (4x modul)  

ckého hlediska je 300 mm. Chladi� e je mo�né skládat 
d� ní kapaliny 

ezena = a+10+i*18+10+a 

e se mohou vyvrtat otvory se závity pro montá�
di � ových modul �  

� ové sou� ástky kotou� ového tvaru je a = 0 mm 

di� e vyberte typ nátrubku. Pro snadné rozvedení c
ového rozvodu chladiva. 
linového chladi� e uve� te po� et trubek, rozm� r a a

, � i modulu a typ chladiva.  



�����  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

ický  

 

Hodnota Jednotka 

? K/W 

8 l/min  

? kPa 

dle 
zákazníka 

°C 

? kg 

dle 
zákazníka 

mm 

1 MPa 

dle 
zákazníka 

mm 

dle 
zákazníka 

- 

á� dle 
zákazníka 

- 

í chladícího média k 

a délku L, nebo ná� rtek, typ 

??
??

 W
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Symbol 

P Výkon  
rozsah výkon�  

U Napájecí nap � tí*) 

rozsah nap� tí 

Tmax Maximální teplota  
trvalý provoz 

Ak x b k Velikost  kontaktní plo

A x B  Maximální rozm � ry  

de P� ipojení elektrické  

dm P� ipojení mechanické

Fm Maximální p � ítla � ná s

Tc Termo � lánek zab udo

 Materiál t� lesa  

*) lze zm� nit dle po�adavku 

����������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Topné t � leso 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parametr, údaj 

lochy  

ké 

 síla  

ovaný v t� lese  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0 - 1000 W 

0 - 230 
0 - 50 

V DC (AC) 

300 °C 

110 x 62 mm 

130 x 62 mm 

M6  

M6  

100 kN 

Typ K   

nerez   

11
0 

x 
62
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Symbol 

P Výkon  
rozsah výkon�  

U Napájecí nap � tí*) 

rozsah nap� tí 

Tmax Maximální teplota  
trvalý provoz 

Ak x b k Velikost  kontaktní plo

A x B  Maximální rozm � ry  

de P� ipojení elektrické  

dm P� ipojení mechanické

Fm Maximální p � ítla � ná s

Tc Termo � lánek zab udo

 Materiál t� lesa  

*) lze zm� nit dle po�adavku 

�����������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Topné t � leso 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parametr, údaj 

lochy  

ké 

 síla  

ovaný v t� lese  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0 - 2500 W 

0 - 230 
0 - 50 

V DC (AC) 

300 °C 

130 x 140 mm 

150 x 140 mm 

M6  

M6  

100 kN 

Typ K   

nerez   

13
0 

x 
14

0 
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Symbol 

P Výkon  
rozsah výkon�  

U Napájecí nap � tí*) 

rozsah nap� tí 

Tmax Maximální teplota  
trvalý provoz 

Ak x b k Velikost  kontaktní plo

A x B  Maximální rozm � ry  

de P� ipojení elektrické  

dm P� ipojení mechanické

Fm Maximální p � ítla � ná s

Tc Termo � lánek zab udo

 Materiál t� lesa  

*) lze zm� nit dle po�adavku 

�����������  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Topné t � leso 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parametr, údaj 

lochy  

ké 

 síla  

ovaný v t� lese  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hodnota Jednotka 

0 - 3000 W 

0 - 230 
0 - 50 

V DC (AC) 

300 °C 

190 x 140 mm 

210 x 140 mm 

M6  

M6  

100 kN 

Typ K   

nerez   

19
0 

x 
14

0 
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Symbol 

P Výkon  
rozsah výkon�  

U Napájecí nap � tí*) 

rozsah nap� tí 

Tmax Maximální teplota  
trvalý provoz 

D Pr� m� r kontaktní plo

A x B  Maximální rozm � ry  

de P� ipojení elektrické  

dm P� ipojení mechanické

Fm Maximální p � ítla � ná s

Tc Termo � lánek zab udo

 Materiál t� lesa  

*) lze zm� nit dle po�adavku 

�����  

é 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 
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Topné t � leso 

 

 
 
 
 

Parametr, údaj 

lochy  

ké 

 síla  

ovaný v t � lese  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0 - 2000 W 

0 - 230 
0 - 50 

V DC (AC) 

300 °C 

85 mm 

15 x 105 mm 

M6  

M6  

100 kN 

Typ K   

nerez   

D
 8

5 
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Symbol 

P Výkon  
rozsah výkon�  

U Napájecí nap � tí*) 

rozsah nap� tí 

Tmax Maximální teplota  
trvalý provoz 

D Pr� m� r kontaktní plo

A x B  Maximální rozm � ry  

de P� ipojení elektrické  

dm P� ipojení mechanické

Fm Maximální p � ítla � ná s

Tc Termo � lánek zab udo

 Materiál t� lesa  

*) lze zm� nit dle po�adavku 

������  
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Topné t � leso 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parametr, údaj 

lochy  

ké 

 síla  

ovaný v t � lese  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

Hodnota Jednotka 

0 - 3000 W 

0 - 230 
0 - 50 

V DC (AC) 

300 °C 

125 mm 

15 x 145 mm 

M6  

M6  

100 kN 

Typ K   

nerez   

D
 1

25
 



 ��
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R��

 

P� íslušen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

Symbol 

D Pr� m� r sb � rného roz
Doporu� ené rozm� ry (
 
D = � (� di

2) 

d i Pr� m� r rozvodu  

i Po� et rozvod �  

L Délka rozvodu  

x Rozte�  rozvodu  
Mo�no zm � nit podle po

 Materiál  

 Povrchová úprava  

Rozvody se opat�í nátrubky dle výb�
 

���������	
 �����	
����
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R��

nství pro k apalinové chl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr, údaj 

zvodu  
(vn� jší pr� m� r x síla st� ny): 

 pot�eby  

b� ru 

�������  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

hladi � e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hodnota Jednotka 

10x1 
12x1 
15x1 
18x1 
22x1 
28x1 
35x1 

42x1,5 
54x2 
64x2 

76,1x2,5 
88,9x2,5 
108x2,5   

mm 

10x1 mm 

Není 
omezeno 

 

115+i*x mm 

44 mm 

m��   

není   

x 
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P� íslušen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Symbol 

 P� irazení typu nátrub
OK17   
OK19   
Na hadicovou sponu   

 Materiál  

 Povrchová úprava   

 
 
 

��������  
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

nství pro kapalinové chl

 

parametr, údaje 

bku ke kapalinovému chladi � i:  
-  všechny typy chladi��  
- všechny typy chladi��  krom�  CW-PSQ-4

    - všechny typy chladi��  

�]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

hladi � e 

 

Hodnota Jednotka 

40 

  

me�   

nyní   

x 
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P� íslušen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Symbol 

 P� i� azení typu vývodu
Vývod typ 40  –  
Vývod typ 75 - 
Vývod typ 110 - 
Vývod typ 146 - 

Imax  Max proudové zatí�en
Vývod 40  
Vývod 75 
Vývod 110 
Vývod 146 

A Doporu � ená rozte �  p�
Vývod 40  
Vývod 75 
Vývod 110 
Vývod 146 

 Materiál  

 Povrchová úprava  

*) vývody stejného typu je mo�né pa

������  
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nství pro k apalinové chl

 

Parametr, údaj 

du ke kapalinovému chladi � i 
CW-PSQ-40 
CW-PSQ-75 
CW-PSQ-110 
CW-PSQ-146 

ení vývodu *) 

�  p� ítla � ných konstrukcí  

paraleln�  �adit, proudové zatí�ení se pak s � ítá 

�E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

hladi � e 

 

Hodnota Jednotka 

  

 
600 
1100 
1700 
2200 

A 

 
90 

120-140 
160-200 

220 

mm 

m��   

cínování   

x 



 
��������������	����
���
�
����

���
��
����  

 

HPM Therm spol. s.r.o., Moravské Lieskové 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko 

tel.: +421 32 7792 983, fax: +421 32 7792 984, http://www.hpmtherm.eu, e-mail: office@hpmtherm.eu 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

P� íslušenství pro kapalinové chladi � e - vým � ník 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Symbol Parametr, údaj Hodnota Jednotka 

Pv Chladicí v ýkon  5746 W 

Tin Vstupní teplota chlazeného média  
doporu� ená vstupní teplota chlazeného média 

60 °C 

Tout  Výstupní teplota chlazeného média  45 °C 

Qv Doporu � ené mno�ství chlazeného média  5,5 l/min  

� pv Hydraulická ztráta pro doporu � ené mno�ství chlazeného média  10,5 kPa 

- Chlazené médium  voda  - 

Ta Teplota okolí  25 °C 

Qa Doporu � ené mno�ství chladícího vzduchu  
Metodika mno�ství chladiva dle STP 

1100 m3/hod  

� pa Hydraulická ztráta pro doporu � ené mno�ství chladícího vzduchu  32 Pa 

BL x BH x 
BT 

Rozm� ry vým � níku  400 x 480 
x 110 

mm 

Gv Hmotnost vým � níku  8 kg 

Vývody se opat�í nátrubky dle výb� ru 
Vým� ník - chladi�  Cu/Al navrhneme dle p�ání na libovolný rozm� r dle zadaných parametr�  (Pv, Tin, Tout, Qv, Ta, Qa) 
 
 

57
00

 W
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C
 

 

 
 

Symbol 

- Pou�itý chladi �    

Qh Doporu � ené mno�stv
Metodika mno�ství chl

� ph Hydraulická ztráta pr

Tstg   Rozsah skladovacích

Vhm Elektrická odolnost   

Dmax  Pr� m� r elektrod polo

D1max  Pr� m� r polovodi � ové

Fm P� ítla � ná síla (maxim

a x b x c  Hlavní celkové rozm �

a´ x b´  P� ipojovací rozm � ry  

Ga Hmotnost sestavy  

d x e  Rozm� ry �ebroví ve s

Kategorie klimatické odolnosti dle

Odolnost proti ú � ink � m chv � ní dl

Odolnost proti ráz � m dle � SN EN

Pracovní prost � edí pro chladi �  (ty

 

�����������  
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�Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

Chladi � ová sestava  

 

 
 

            
 

Parametr, údaj 

tví chladícího média  
hladiva dle STP 

ro doporu � ené mno�ství chladícího média  

ch teplot  

     Zkoušeno 50 Hz, 60 s 

lovodi � ové sou � ástky (maximální)  

� vé sou � ástky (maximální)  

mální)  

� ry  (bez elektrických vývod� ) 26

 

 sm� ru proud � ní chladiva  

dle � SN EN 60068-2 a souvisejících norem  

dle � SN EN 60068-2-6       Zkouška Fc 4/55/0,75/6

N 60068-2-75                     Zkouška Eb 25/6/1000 

� typické) dle � SN 332000-3  

�Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 
 

 

Hodnota Jednotka 

3  
HP-63-00 

ks  

600 
 

m3/hod  

100 Pa 

-40 a� 80  °C 

5 kV 

63 mm 

101,5 mm 

24 kN 

63 x 160 x 293  mm 

210 x 125 mm 

14 kg 

160 x 175 mm 

40/110/21 

5/6 3 g 

 3 g 

AA2/AA5, AC1, AD1, 
AE1, AF1, AG2, AH2, 

AK1, AL1, BA5 

3 
x 

80
0 

W
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Chlad
 

 
 

 
H2O 

 
 

 

Symbol 

�  Hustota p� i 20°C 

c M� rné teplo p� i 20°C 

�  Tepelná vodivost  p� i 2

�  Dynamická viskozita 

�  Kinematická viskozita

G Elektrická vodivost p�

Tamax - Tamin Rozsah provozních te

Tstg  Rozsah s kladovací ch

 Slu � itelnost s  ostatní

 Ekologické a toxikolo

  

 
* zvýšená reaktivita se �eleznými ko

����������	
����
�
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adicí kapalina pro modul
 
 
 

 

Parametr, údaj 

 

� i 20°C 

a p� i 20°C 

ita  p� i 20°C 

p�i 20 °C 

 teplot  

ch  teplot  v uzav�ené nádob�  

ními materiály    

logické informace  dle 356/2003Sb 

kovy 


�
��  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

uly  
 
 
 

 
 

Hodnota Jednotka 

998 Kg/m 3 

4183 J/(kg*K)  

0,598 W/(m*K)  

1 mPa*s  

1 mm 2/s 

0,1 mS/cm  

5 a� 90 °C 

5 a� 80 °C 

korozivní *  

Ekologická 
nezávadná  

 

  

V
od

a
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Chlad
 

 
 

 
C3H8O2 

 

50:50 s vodou

 

Symbol 

�  Hustota p� i 20°C 

c M� rné teplo p� i 20°C 

�  Tepelná vodivost  p� i 2

�  Dynamická viskozita 

�  Kinematická viskozita

G Elektrická vodivost p�

Tamax - Tamin Rozsah provozních te

Tstg  Rozsah s kladovací ch

 Slu � itelnost s  ostatní

 Ekologické a toxikolo

  

 
* zvýšená reaktivita s oxida� ními � in
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

adicí kapalina pro modul

 

ou 

 
 

 

Parametr, údaj 

 

� i 20°C 

a p� i 20°C 

ita  p� i 20°C 

p�i 20 °C 

 teplot  

ch  teplot  v uzav�ené nádob�  

ními materiály    

logické informace  dle 356/2003Sb 

� inidly 

�  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

uly  
 
 

 
 

Hodnota Jednotka 

1043 Kg/m 3 

3628 J/(kg*K)  

0,362 W/(m*K)  

6,18 mPa*s  

5,93 mm 2/s 

neuvedena  mS/cm  

-30 a� 90 °C 

15 a� 25 °C 

nete� ná*  

Není 
nebezpe � ná 
S24, S25 

 

  

G
ly

ko
l 
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�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯��

 

Chlad
 

 
 
 

 

Symbol 

�  Hustota p� i 20°C 

c M� rné teplo p� i 20°C 

�  Tepelná vodivost  p� i 2

�  Dynamická viskozita 

�  Kinematická viskozita

G Elektrická vodivost p�

Tamax - Tamin Rozsah provozních te

Tstg  Rozsah s kladovací ch

 Slu � itelnost s  ostatní
- kapalina obsahuje inh

 Ekologické a toxikolo

  

 

* napadá pozinkovanou ocel, zine
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adicí kapalina pro modul
 
 
 
 
 
 
 

Parametr, údaj 

 

� i 20°C 

a p� i 20°C 

ita  p� i 20°C 

p�i 20 °C 

 teplot  

ch  teplot  v uzav�ené nádob�  

ními materiály    
inhibitory koroze 

logické informace dle 93/112/EEC 

nek, m� kké pájky 

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

uly  
 
 
 
 
 
 
 

Hodnota Jednotka 

1207 Kg/m 3 

3008 J/(kg*K)  

0,465 W/(m*K)  

2,71 mPa*s  

2,25 mm 2/s 

160 mS/cm  

-40 a� 180  °C 

-10 a� 80  °C 

nete� ná*  

ekologická 
netoxická 

 

  

T
em

pe
r 
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Symbol 

�  Tepelná vodivost  

Vh Elektrická odolnost  
Zkoušeno 50 Hz, 60 s 

 Barva  

�  Dynamická viskozita 

Rthch  Tepelný odpor  p� i 276
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Teplovodivá pasta 
 

 

Parametr, údaj 

a p� i 20°C 

76 kPa 

�������  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 

 
 

Hodnota Jednotka 

0,9 W/(m*K)  

2 kV/mm  

bílá   

29 Pa*s 

0,62 °C*cm 2/W 

S
C

10
2 
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Symbol 

�  Tepelná vodivost  

Vh Elektrická odolnost  
Zkoušeno 50 Hz, 60 s 

 Barva  

hmax  Nanesená vrstva – m

�  Dynamická viskozita 

Rthch  Tepelný odpor  p� i 276

Rthch  Tepelný odpor pro  
SOT 227 
modul 92x20 mm 
modul 94x47 mm 
ø20 p�i 5 kN oboustran
ø30 p�i 7 kN oboustran
ø34 p�i 10 kN oboustra
ø39 p�i 15 kN oboustra
ø47 p�i 22 kN oboustra
ø63 p�i 50 kN oboustra
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Teplovodivá pasta 
 

 

Parametr, údaj 

maximální 

a p� i 20°C 

76 kPa 

anné chlazení 
anné chlazení 
tranné chlazení 
tranné chlazení 
tranné chlazení 
tranné chlazení 


��������  

�6�S�R�O�H�Ï�Q�R�V�W���+�3�0���7�K�H�U�P���V�S�R�O�����V���U���R�����V�L���Y�\�K�U�D�]�X�M�H���S�U�£�Y�R���W�H�Q�W�R���G�R�N�X�P�H�Q�W���N�G�\�N�R�O�L���]�P�Ý�Q�L�W���D���W�R���E�H�]���S���H�G�F�K�R�]�¯�K�R���X�S�R�]�R�U�Q�Ý�Q�¯�� 

 
 

Hodnota Jednotka 

0,67 W/(m*K)  

2 kV/mm  

bílá   

0,1 mm 

542 Pa*s 

0,16 °C*cm 2/W 

 
0,100 
0,100 
0,090 
0,030 
0,015 
0,011 
0,008 
0,006 
0,005 

K/W 

D
C

 3
40

 


